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Logamatic 5310 / 5311 / 5313
Системы управления Logamatic 

Выбор и функции

Функция
Logamatic

5311
Logamatic

5313
Logamatic

5310

Управление котлов / Расширение функций /  
Ведомый режим / Ведущий режим X / X / X / X X / X / X / X – / X / X / –

Регулировка по наружной температуре l l q

Гибкое расширение системы по шине q q q

Число свободных мест для подключения модулей 4 4 4

Число отопительных котлов – базовая/максимальная конфигурация 1/16 1/16 –/16

Управление двухступенчатой/модулируемой горелкой l – –

Управление горелкой 0-10 В или 4-20 мА l – –

Управление котлом EMS или котлом с SAFe – l –

Насос контура котла 1) l l –

Модулирующий насос контура котла (0-10 В или сигнал ШИМ) 1) l l –

Функция регулировки контура котла 1) l l –

Гидравлическая развязка (стрелка) 1) l l –

Питающий насос 1) l l – / q

Число нагревательных контуров со смесителями/без смесителей 
(базовая конфигурация) 1) 1 1 – 

Число нагревательных контуров со смесителями 
(максимальная конфигурация) q 9 q 9 q 9

Отдельное дистанционное управление на каждый нагревательный 
контур

q q q

Годовой календарь l l – 

Временная программа нагревательного контура l l q

Недельная программа l l q

Число стандартных программ/собственных программ 
на нагревательный контур 8/1 8/1 8/1

Подогрев пола l l q 

Сушка стяжки l l q 

Автоматическое переключение режима «зима-лето» l l q 

Функция «отпуск» l l q 

Функции оптимизации l l q 

Приготовление ГВС l l q 

Однократная подача горячей воды l l q 

Циркуляционный насос l l q 

Термическая дезинфекция l l q 

ГВС через внешний теплообменник функция будет реализована позднее

Управление солнечной системой функция будет реализована позднее

Управление альтернативным теплогенератором q q q

l – базовая конфигурация, q – опция

1) Функция регулировки котла только в качестве альтернативы функции регулировки нагревательного контура.
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Функция
Logamatic

5311
Logamatic

5313
Logamatic

5310

Работа по сигналу запроса тепла (нулевой потенциал) l l –

Работа по сигналу внешней блокировки l l –

Работа по сигналу 0-10 В l l q

Сигнал сообщений об ошибках (нулевой потенциал) l l –

Обратный сигнал 0-10 В l l –

Общая сигнализация неисправности (нулевой потенциал) l l q

Соединение MOD-BUS l l q

Соединение KNX-/LON-/BACnet q q q

Встроенный разъем Ethernet l l l

Подключение/разъем USB l l l

Подключение/разъем SD-карты l l l

l – базовая конфигурация, q – опция

1) Функция регулировки котла только в качестве альтернативы функции регулировки нагревательного контура.

5310 / 5311 / 5313 Logamatic
 Системы управления Logamatic

Выбор и функции
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Logamatic 5310 / 5311 / 5313
Системы управления Logamatic 

Logamatic 5311 / 5313

HK1 *)

*) Нагревательный контур или контур котла по выбору.

Контроллер Logamatic 5311/5313

Общие сведения

• Модульный цифровой контроллер для 
средних и крупных котельных установок

• Использование в качестве контролле-
ра для котельных установок с функцией 
управления горелкой:
 - расширение функций
 - ведущий / ведомый режим работы 

• Тип защиты IP 40
• Универсальный монтаж на котле, сбоку 

или на стене
• Возможен простой настенный монтаж 

с  помощью задней части кожуха, вклю-
чая прокладку кабеля и кабельный ввод

• Простой и быстрый монтаж благодаря 
большой клеммной коробке с удобным 
доступом

• Возможна простая защита сенсорного 
дисплея на месте работ во время строи-
тельства с помощью его демонтажа

• Возможно простое расширение системы 
для необходимых заказчику компонен-
тов (например, реле) благодаря встро-
енной монтажной шине

• Возможность дополнительного расши-
рения с помощью функциональных мо-
дулей системы Logamatic 5000 благода-
ря 4 свободным разъемам для модулей

• Внутренняя связь по шине данных
• В базовой конфигурации включает:
 - центральный модуль ZM5311 / ZM5313, 

силововой модуль NM582 с выключателем
 - блок управления / модуль контроллера 

BCT531 с сенсорным управлением
• Штекеры с кодовым и цветовым обозна-

чением, расположенные на соответству-
ющем модуле

Базовые функции

• Обеспечение специальных рабочих ре-
жимов посредством регулировки нагре-
вательного контура с помощью испол-
нительного механизма и управления на-
сосом нагревательного контура по по-
требности (как альтернатива, только 
отопительного контура)

• Регулировка числа оборотов насоса на-
гревательного контура по мощности или 
перепаду температур FlowControl через 
встроенный выход PMW или 0-10 В

• Управление нагревательным конту-
ром с/без исполнительного механизма 
и с/без насоса нагревательного контура 
(как альтернатива, только отопительно-
го контура) с возможностью подключе-
ния дистанционного управления

• Управление насосом контура ГВС и цир-
куляционным насосом

• Возможна ежедневная термическая де-
зинфекция контура горячей воды

• Автоматическая корректировка пониже-
ния температуры согласно DIN EN 12831 
для нагревательного контура устанавли-
вается отдельно

• Режим «отпуск» со свободно выбирае-
мой функция понижения температуры

• Переключение «летнее/зимнее время»

Управление

• Рабочее состояние видно с большого 
расстояния с помощью индикатора со-
стояния с большими светодиодами

• Качественный и надежный сенсорный 
дисплей 7" высокого разрешения для па-
раметризации, считывания и индикации 
всех данных контроллера

• Максимально простое и интуитивное 
управление и индикация посредством 
визуализации гидравлических контуров 
– как управление смартфоном

• Возможность переключения в режим 
«ретро» для управления в режиме как на 
Logamatic 4000

• Ручное управление для всех компо-
нентов системы (например, насос вкл./
выкл., возможность переключения на-
гревательного контура «выключение/ав-
томатический/ручной режим»)

• Управление всей системой по шине с од-
ного контроллера/с одного места

Возможности подключения

• Максимально простое подключение 
к внешним системам: серийно через 
контакт включения/выключения, вход 
0-10 В, обратную связь 0-10 В и сообще-
ние об общей ошибке, а также контакт 
для внешней блокировки

• Максимально простое подключение к 
автоматизированной системе управ-
ления зданием: серийно через разъем 
MOD-Bus-TCP- /IP/ MOD-Bus-RTU

• Встроенный разъем Ethernet для функ-
ции IP inside, включая контроль и управ-
ление системы. Параметризация важ-
ных для управления значений (базовые 
функции)

• Возможна профессиональная дистанци-
онная передача данных с полностью ди-
станционной параметризацией, а также 
множество дополнительных функций че-
рез шлюз (опция, дополнительное обо-
рудование) и использование портала 
(центр управления CommercialPlus, за 
дополнительную плату)

Обозначение Описание Артикул №

Logamatic 5311
• Контроллер для комбинации котла/горелки с управлением 

через 7-полюсный штекер горелки
• Например, G 334, GE315, GE615

7 736 602 036

Logamatic 5313
• Контроллер для котла с SAFe или контроллером EMS 

(система Buderus котел-горелка)
• Например, GB312, GB402

7 736 602 047
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• Соединение/разъем USB для обслужи-
вания или для стандартных разъемов 
USB-WLAN/Bluetooth

Контроллер Logamatic 5311

• Управление горелкой для 1-ступенча-
тых, 2-ступенчатых, 2-ступенчатых с пу-
сковой разгрузкой, модулируемых или 
двух одноступенчатых горелок

• Конфигурация с учетом требований тех-
ники безопасности, испытанная кон-
струкция с регулируемым электронным 
предохранительным ограничителем 
температуры STB и реле температуры 
котловой воды TW

• Управление 1- и 2-степнчатыми горелка-
ми через контакты уровня 1, уровня 2

• Управление модулируемыми горелка-
ми по выбору через трехточечный сту-
пенчатый регулятор или по мощности 
4-20 мА или 0-10 В

• Вход для переключения режимов управ-
ления при использовании двухтоплив-
ных горелок

• Подключение заслонки отходящих газов
• Включает датчик внешней температуры, 

котловой воды и дополнительной темпе-
ратуры FZ, а также кабель горелки вто-
рой ступени

Контроллер Logamatic 5313

• Управление горелкой через прямую 
связь по шине с цифровым автоматом 
горения SAFe (при установке / использо-
вании с соответствующими отопитель-
ными котлами GB312, GB402, ...) или 
через разъем EMS (при использовании 
с приборами с EMS, например, GB162, 
GB212 с MC100,...)

• Включая датчик внешний и дополни-
тельной температуры FZ

5311 5313

Габариты Ш/В/Г мм 652/274/253

Рабочее напряжение при 50 Гц ±4 % В 230 ±10 %

Потребляемая мощность ВА 10

Предохранитель контроллера А 2 x 10

Макс. коммутационный ток
Выход горелки
Выход насоса контура котла

A
A

5
5

–
5

Управление исполнительным механизмом контура котла A 230

Время работы сервопривода с 120 (регулируется от 10 до 600)

Тип регулятора Трехточечный ступенчатый регулятор

Макс. регулируемая температура котла °C данные уточняются

Диапазон регулировки защитного ограничителя температуры °C 100...120

Окружающая температура
Рабочий режим
Транспортировка

°C
°C

+5...+50
-20...+55

5310 / 5311 / 5313 Logamatic
 Системы управления Logamatic

Logamatic 5311 / 5313

Технические данные
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Габариты Ш/В/Г мм 652/274/253

Рабочее напряжение при 50 Гц ±4 % В 230 ± 10 %

Потребляемая мощность ВА

Предохранитель контроллера А 10

Окружающая температура
Рабочий режим
Транспортировка

°C
°C

+5...+50
-20...+55

Logamatic 5310 / 5311 / 5313
Системы управления Logamatic 

Контроллер Logamatic 5310

Logamatic 5310

Технические данные

Общие сведения

• Модульный цифровой контроллер для 
средних и крупных котельных установок

• Использование в качестве контроллера 
для расширения функций

• Тип защиты IP 40
•  Универсальный настенный монтаж
• Возможен простой настенный монтаж с 

помощью задней части кожуха, включая 
прокладку кабеля и кабельный ввод

• Простой и быстрый монтаж благодаря 
большой клеммной коробке с удобным 
доступом

• Возможно простое расширение системы 
для необходимых заказчику компонен-
тов (например, реле) благодаря встро-
енной монтажной шине

• Возможность дополнительного расши-
рения с помощью функциональных мо-
дулей системы Logamatic 5000 благода-
ря 4 свободным разъемам для модулей

• Внутренняя связь по шине данных
• В базовой конфигурации состоит из:
 - модуля контроллера BC531
 - сетевого модуля NM582 с выключателем
 - модуля шины

• Штекеры с кодовым и цветовым обозна-
чением, расположенные на соответству-
ющем модуле 

Управление

• Рабочее состояние видно с большого 
расстояния с помощью индикатора со-
стояния с большими светодиодами

Возможности подключения

• Соединение/разъем USB для обслужи-
вания или для стандартных разъемов 
USB-WLAN/Bluetooth

• Возможна запись данных на USB-нако-
питель и SD-карту

• Возможно обновление программного 
обеспечения через SD-карту

Обозначение Описание Артикул №

Logamatic 5310
• Контроллер для расширения функционала системы 

с помощью 4 дополнительных гнезд для функциональных 
модулей

7 736 602 058
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5310 / 5311 / 5313 Logamatic
 Системы управления Logamatic
5310 / 5311 / 5313 Logamatic
 Системы управления Logamatic

Функциональный модуль FM SI – Подключение внешних предохранительных устройств

Рабочее напряжение при 50 Гц ±4 % В 230 ±10 %

Потребляемая мощность ВА 2

Предохранитель контроллера А 10

Технические данные

Описание

• Модуль для использования в контролле-
рах Logamatic 5311 и 5313

• Подключение к отопительной установке 
внешних предохранительных устройств

• Внутренняя связь по шине данных
• Полностью закрытый кожух для без-

опасного обращения
• Штекерная система с механической бло-

кировкой для облегчения монтажа и по-
вышения надежности работы

• Штекер с кодовым или цветовым обо-
значением

• Один общий 4-полюсный вход с присво-
ением индивидуального имени

• Четыре дополнительных параметриру-
емых 2-полюсных входа с присвоением 
индивидуального имени

• Предохранительные устройства под-
ключаются по отдельности

• Обработка ошибок возможна через 
контроллер или удаленный доступ (об-

наружение сработавшего предохрани-
тельного устройства)

• Возможен макс. один функциональный 
модуль на контроллер

Обозначение Описание Артикул №

FM SI
• Подключение внешних предохранительных устройств 

к отопительной установке или к устройству регулировки 
системы

8 718 598 835

Подключение внешних предохранительных устройств, например:

- Защита при прекращении подачи воды

- Ограничитель давления

- защитный ограничитель температуры

- Контроль нейтрализации

- Анализ ошибок с помощью регулирующего устройства
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Logamatic 5310 / 5311 / 5313
Системы управления Logamatic 
Logamatic 5310 / 5311 / 5313
Системы управления Logamatic 

Функциональный модуль FM MW – Управление отопительным контуром и контуром ГВС

Рабочее напряжение при 50 Гц ±4 % В 230 ± 10 %

Потребляемая мощность ВА 2

Предохранитель контроллера А 10

Макс. коммутационный ток
Выход насоса с гидроаккумулятором
Выход циркуляции циркуляционного насоса
Выход потока нагревательного контура циркуляционного насоса

A
A
A

5
5
5

Управление исполнительным механизмом нагревательного контура В 230

Время работы сервопривода с 120 (регулируется от 10 до 600)

Тип регулятора нагревательного контура Трехточечный ступенчатый регулятор

Диапазон регулировки нагревательного контура °C 30...90

Технические данные

Описание

• Модуль для использования в контролле-
рах 5310/5311/5313

• Подключение к отопительной установке 
одного нагревательного контура и одной 
функции горячей воды

• Внутренняя связь по шине данных
• Полностью закрытый кожух для без-

опасного обращения
• Штекерная система с механической бло-

кировкой для облегчения монтажа и по-
вышения надежности работы

• Штекер с кодовым или цветовым обо-
значением

• Управление отопительным контуром 
с/без исполнительного механизма и 
с/ без насоса отопительного контура
 - Возможность подключения дистанци-

онного управления

 - В качестве варианта внешнее пере-
ключения режима «день/ночь» через 
коммутационный контакт

 - Отопительный контур в качестве кон-
тура с предварительной регулировкой 
по внешнему запросу или по временно-
му каналу (например, постоянный ото-
пительный контур с постоянной темпе-
ратурой)

• Управление насосом контура ГВС и цир-
куляционным насосом

• Внешний вход для однократного подо-
грева горячей воды вне заданного вре-
мени или для включения термической 
дезинфекции

• Возможна ежедневная термическая де-
зинфекция

• Автоматическая корректировка пониже-
ния температуры согласно DIN EN 12831 

для нагревательного контура устанавли-
вается отдельно

• Режим «отпуск» со свободно регулируе-
мой функцией понижения температуры

• Уровень ручного управления для отопи-
тельного контура с возможностью пе-
реключения «выключение/автоматиче-
ский/ручной режим»

• Управление ГВС с возможностью пере-
ключения «выключение/автоматический/
ручной режим»

• Включает датчик температуры горячей 
воды 9 мм

• Возможен макс. один функциональный 
модуль на контроллер (в этом случае бу-
дет две функции горячей воды)

Обозначение Описание Артикул №

FM MW
• Расширение базового функционала системы. Управление 

отопительным контуром и контуром ГВС
8 718 598 831
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Функциональный модуль FM MM – Два нагревательных контура

Рабочее напряжение при 50 Гц ±4 % В 230 ±10 %

Потребляемая мощность ВА 2

Макс. коммутационный ток выхода нагревательного контура 
циркуляционного насоса

А 5

Управление исполнительным механизмом нагревательного контура В 230

Время работы сервопривода c 120 (регулируется от 10 др 600)

Тип регулятора нагревательного контура Трехточечный ступенчатый регулятор

Диапазон регулировки нагревательного контура °C 30...90

Технические данные

Описание

• Модуль для использования в контролле-
рах Logamatic 5310/5311/5313

• Управление отопительной установ-
кой с двумя отопительными контурами 
с/без исполнительного механизма

• Полностью закрытый кожух для без-
опасного обращения

• Штекерная система с механической бло-
кировкой для облегчения монтажа и по-
вышения надежности работы

• Штекер с кодовым или цветовым обо-
значением

• Управление 1-м отопительным конту-
ром с/без исполнительного механизма 
и с/ без насоса отопительного контура
 - Возможность подключения дистанци-

онного управления

 - В качестве варианта внешнее пере-
ключения режима «день/ночь» с опци-
ей ограничения времени (таймер)

 - Нагревательный контур параметриру-
ется как контур с предварительной ре-
гулировкой по внутреннему запросу ве-
домой системы, внешнему запросу или 
по временному каналу

 - Вход ошибки насоса с нулевым потен-
циалом

• Управление 2-ым отопительным конту-
ром с/без исполнительного механизма 
и с/без насоса отопительного контура
 - Возможность подключения дистанци-

онного управления
 - В качестве варианта внешнее пере-

ключения режима «день/ночь» с опци-
ей ограничения времени (таймер)

 - Отопительный контур параметрирует-
ся как контур с предварительной регу-
лировкой по внутреннему запросу ве-
домой системы, внешнему запросу или 
по временному каналу

 - Вход ошибки насоса с нулевым потен-
циалом

• Автоматическая корректировка пониже-
ния температуры согласно DIN EN 12831 
для нагревательного контура устанавли-
вается отдельно

• Режим «отпуск» со свободно регулируе-
мой функцией понижения температуры

• Уровень ручного управления с возмож-
ностью переключения «выключение / ав-
томатический / ручной режим»

• Включает 1 комплект датчика FV/FZ
• Возможно мак. 4 функциональных моду-

ля на контроллер

Обозначение Описание Артикул №

FM MM
• Расширение базового функционала системы. 

Управление 2 отопительными контурами
8 718 598 828
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Функциональный модуль FM AM – Альтернативная генерация тепла

Рабочее напряжение при 50 Гц ±4 % В 230 ± 10 %
Потребляемая мощность ВА 2
Макс. коммутационный ток: выход насоса альтернативного 
теплогенератора / WE ON

А 5 /5

Мин. коммутационный ток выхода WE ON 5 В пост. Тока, 10 мА
Управление подключением исполнительного механизма
Теплогенератор / регулировка темп. обратной линии В 230 / 230
Время работы сервоприводаen (с) с 120 (регулируется от 10 др 600)
Тип регулятора Трехточечный ступенчатый регулятор

Система связи с блочной ТЭЦ Buderus
Дистанционный телеметрический блок MOD-Bus 

Кабель: экранированный, сечение жилы 0,4-0,75 мм2, 
например, LiYCY 2 x 0,75 (TP), макс. общая длина 20 м

Технические данные

Описание

• Модуль для использования в контролле-
рах Logamatic 5000

• Подключение одного альтернативного те-
плогенератора к отопительной установке

• Внутренняя связь через шину данных
• Полностью закрытый кожух для без-

опасного обращения
• Штекерная система с механической бло-

кировкой для облегчения монтажа и по-
вышения надежности работы

• Штекер с кодовым или цветовым обо-
значением

• Подключение в общую систему, например:
 - блочной ТЭЦ
 - теплового насоса 
 - пеллетного котла
 - твердотопливного котла

• Подключение гидроаккумулятора к ото-
пительной установке с интеграцией в об-
щую систему

 - в качестве схемы включения буфер-
байпас (последовательное подключе-
ние) или

 - в качестве альтернативы мазутному/
газовому котлу или в качестве импульс-
ного гидроаккумулятора 

• Автоматическое продолжение работы 
для универсальных установок

• Управление «автоматическим» альтер-
нативным теплогенератором, например, 
тепловым насосом, через контакт с ну-
левым потенциалом

• Отдельная временная программа управ-
ления для индивидуального пуска «авто-
матического» альтернативного теплоге-
нератора, например, пеллетного котла 
или теплового насоса

• Возможна регулировка температуры 
обратной линии для альтернативного те-
плогенератора с управлением исполни-
тельным механизмом контура котла и 
насоса контура котла

• Прямая связь с блочной ТЭЦ Buderus 
(двухсторонняя связь) через дистанци-
онный телеметрический блок MOD-Bus 
(соединительный кабель в объем по-
ставки не входит)
 - Отображаются контролируемые значе-

ния блочной ТЭЦ
 - Запрос/разрешение блочной ТЭЦ 

по шине
 - Предупреждающие сообщения и со-

общения об ошибках блочной ТЭЦ 
в Logamatic 5000

 - Рабочая информация блочной ТЭЦ 
на первой уровне управления

• Автоматическая корректировка отдель-
ных параметров FM AM на сервисном 
уровне

• Включает 2 датчика температуры 6 мм 
и  2 датчика температуры 9 мм

• Возможен макс. 1 функциональный мо-
дуль на контроллер

Обозначение Описание Артикул №

FM AM

• Подключение альтернативной генерации тепла, например, 
блочной ТЭЦ, теплового насоса, твердотопливного котла 
и/или буферного аккумулятора к отопительной установке 
или устройству регулировки системы

7 736 602 069

Пример: Соединение для альтернативного теплогенератора с гидроаккумулятором посредством схемы включения буфер-байпас

M

M

Распределение тепла
Традиционный
теплогенератор

Гидроаккумулятор BHKW, Блочная ТЭЦ,
газовый тепловой насос, ..
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Функциональный модуль FM CM – Подключение в каскад до 4 теплогенераторов

Рабочее напряжение при 50 Гц ±4 % В 230 ±10 %

Потребляемая мощность ВА 2

Макс. коммутационный ток общей ошибки А 5

Технические данные

Описание

• Модуль для использования в контролле-
рах Logamatic 5000

• Подключение к отопительной установке 
до 4 теплогенераторов

• Прямая внутренняя связь с контролле-
рами теплогенератров через шину дан-
ных с помощью:
 - IP-разъема (RJ45)
 - Шины EMS (для теплогенераторов EMS, 

например, GB162)
• Полностью закрытый кожух для без-

опасного обращения
• Штекерная система с механической бло-

кировкой для облегчения монтажа и по-
вышения надежности работы

• Штекер с кодовым или цветовым обо-
значением

• Произвольная комбинация из макс. 4 те-
плогенераторов с установленным контр-
оллером котла Logamatic 5000 и/или 
Logamatic EMS (MC10, MC110, BC10, 
BC10, BC20, BC25)

• Произвольная комбинация из отопи-
тельных котлов с одно-, двухступенчаты-
ми и модулируемыми горелками

• Параллельный или последовательный 
режим работы для учета коэффициента 
использования установки

• Подключение/управление буферной ем-
костью как альтернативным источником 
тепла

• Ограничение нагрузки по выбору по:
 - внешней температуре
 - внешнему контакту

• Изменение последовательности отопи-
тельного котла по выбору:
 - ежедневно
 - по внешней температуре
 - по рабочим часом или
 - внешнему контакту

• Параметрируемый вход 0-10 В для 
внешнего включения необходимой тем-
пературы или задания мощности

• Параметрируемый выход 0-10 В для 
внешнего запроса необходимого значе-
ния температуры

• Включая стратегический датчик темпе-
ратуры подающей линии

• Возможно макс. 4 функциональных мо-
дуля на установку (соответственно 16 те-
плогенераторов)

Обозначение Описание Артикул №

FM СM

• Подключение в каскад до 4 теплогенераторов, например, 
котлов с макс. тепловым КПД/макс. использованием теплоты 
сгорания топлива и/или настенных приборов с макс. 
использованием теплоты сгорания топлива, к отопительной 
установке или устройству регулировки системы

7 736 602 088

M M
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Таблица выбора функциональных модулей МС400 (EMS)/FM458 (Logamatic 4000)/FM CM (Logamatic 5000)

Функция MC400
FM458 (Logamatic 4000) 

или FM CM (Logamatic 5000)

Допустимые контроллеры EMS plus 
(RC310)

Logamatic 4321/4323 
или 5311/5313

Комбинация котла с Logamatic 4000 или 5000 и котла с Logamatic EMS – l 1)

Макс. число котлов на модуль
- 4000/5000
- ступенчатый EMS
- модулируемый EMS

–
4
4

4
4 1)

4 1)

Принцип работы
- последовательный
- параллельный

l
l

l
l

Изменение последовательности
- ежедневно
- внешняя температура
- рабочие часы
- контакт

–
–

да
– 

l
l
l
l

Ограничение нагрузки
- внешняя температура
- контакт

l (котел 3 и 4)
–

l
l

Сообщение об общей ошибке l l

Вход 0-10 В l l

Выход 0-10 В l l

Вход счетчика количества теплоты – l

l – базовая конфигурация

1) Не поддерживает отопительные котлы с UBA1.x.
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Дистанционное управление BFU – Дистанционное управление отопительным контуром

Описание

Дистанционное управление для отдельно-
го управления отопительным контуром из 
помещения со следующими функциями:

• Ввод задаваемых параметров, измене-
ние заданной температуры в помеще-
нии (теплее/холоднее): поворачивая руч-
ку переключателя и изменяя заданную 
температуру, соответственно меняется 
температура подающей линии. Измене-
ние комнатной температуры на 1 °C вле-
чет за собой изменение температуры 
подающей линии примерно на 2,5-3 °C

• Переключатели для «Автоматическо-
го режима», «Постоянного отопления», 
«Постоянного режима с пониженной 
температурой»: индикация рабочего ре-
жима встроенным в кнопку светодиодом 
зеленого цвета

• Контроль комнатной температуры в ноч-
ном режиме (с пониженной температу-
рой). С помощью датчика можно контр-
олировать ночью комнатную температу-
ру (в режиме с пониженной температу-
рой и при регулировании по комнатной 
температуре)

• Функция комнатного регулятора: при за-
дании отопительной системы как «Ком-
натный регулятор» управление пара-
метрами определенного отопительно-
го контура может происходить только в 
зависимости от комнатной температу-
ры, т.е. независимо от наружной темпе-
ратуры

• Возможно подключение внешнего дат-
чика комнатной температуры

• Дополнительный светодиод показывает 
работу контура в летнем режиме

• Применение в качестве дистанционного 
управления для ванной комнаты: разо-
вая загрузка горячей воды и 3-х минут-
ная работа циркуляционного насоса, ко-
торый включается кнопкой заказчика

• Все светодиоды мигают при возникнове-
нии каких-либо неисправностей

• Для одного отопительного контура – од-
но дистанционное управление

• Размеры: ширина/высота/глубина 
85/120/30 мм

Обозначение Артикул №

Дистанционное 
управление BFU

Дистанционное управление отопительным контуром 30 002 256

5310 / 5311 / 5313 Logamatic
 Системы управления Logamatic

Габариты Ш/В/Г мм 85/120/30

Технические данные
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Дополнительное оборудование

Обозначение Описание Артикул №

Кабель горелки
• Ступень 2, длина 4,3 м
• Для 2-ступенчатой или модулируемой 

горелки
7 747 026 231

Штекер горелки

• 7-полюсный
• Для ступени 1 при дооснащении

7 747 023 989

Комплект подключения 
бака-в/н AS1

• С датчиком температуры горячей воды 
∅ 9,7 мм и штекером

• Для дополнительных функций 
регулировки Logamatic SC20/2, 
гелиомодуля SM100 и SM200

5 991 384

Датчик температуры 
бака-в/н AS1.6

• С датчиком температуры горячей воды 
∅ 6,0 мм и штекером

• Для дополнительных функций 
регулировки Logamatic SC20/2, 
гелиомодуля SM100 и SM200

63 012 831

Датчик температуры
FV/FZ

• Датчик температуры подающей линии 9 
мм для нагревательного контура со 
смесителем или дополнительный 
датчик температуры для функций 
нагревательного контура или 
поддержки отопления с помощью 
гелиосистемы

• Включает штекер и дополнительное 
оборудование

• Монтаж в качестве датчика 
температуры поверхности или в 
кармане 1/2”

5 991 376

Цифровой датчик 
температуры отходящих 
газов FG

• Дли цифрового индикатора 
температуры отходящих газов

• В кармане из нержавеющей стали
5 991 368

Датчик температуры 
отходящих газов 
NTC100K, 1/2"

• Дли цифрового индикатора 
температуры отходящих газов

• В кармане из нержавеющей стали
• Герметичное исполнение для 

повышенного давления

8 718 598 201

Датчик температуры
отходящих газов FWG 
(PT1000)

• Для FM444/FM-AM (датчик PT1000)
• Дли цифрового индикатора 

температуры отходящих газов
• Обратная связь древесного котла в 

рабочем режиме

63 043 983

Погружная гильза 
1/2” х 100 мм (для FV/FZ)

• Для круглого датчика Logamatic FV/FZ
• R 1/2”
• Длина 100 мм

5 446 142

Датчик температуры 
(набор) длинной 6 мм для 
FM 444, FM-AM, MC400 

63 043 337

Датчик температуры 
(набор) длинной 9 мм 
для FM 444, FM-AM

63 043 768

Внешний датчик

• Для Logamatic 4000/EMS/EMS plus

5 991 374
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Обозначение Описание Артикул №

Штекер электронного 
насоса

• Для подключения циркуляционных 
насосов с нулевым потенциалом

89 094 252

Сервисный разъем
• Переходник USB для IP

8 732 900 361

Модуль для монтажа на 
монтажной шине FM-RM

• Для установки в Logamatic 
5311/5313/5310

8 732 900 362

Реле
• Реле для монтажа беспотенциального 

устройства на шине FM-RM
8 732 900 363

Кабель Ethernet

• Для соединения устройств друг с другом
0,5 м
5,0 м

10,0 м
25,0 м

8 732 900 966
8 732 900 967
8 732 900 968
8 732 900 969

IP-шлюз

• Для использования расширенного 
функционала при удаленном 
управлении системой

• Соединение VPN для профессионального 
телеуправления

• Для подключения к имеющейся сети 
LAN (RJ45)

• Для установки в контроллере (требуется 
FM-RM) или установки на монтажной 
шине силами заказчика

7 736 601 591

  

Комплект 
UMTS/IP-шлюза

• Для использования расширенного 
функционала при удаленном 
управлении системой

• Соединение VPN для профессионального 
телеуправления

• Модуль UMTS/GSM для передачи данных 
через сеть мобильной связи, включая 
антенну для внутренних помещений

• Для передачи данных требуется SIM-карта
• Для установки в контроллере (требуется 

FM-RM) или установки на монтажной 
шине силами заказчика

7 736 601 594

Модуль UMTS/GSM

• Модуль UMTS/GSM для передачи 
данных через сеть мобильной связи, 
включая антенну для внутренних 
помещений, с кабелем длиной 5 м

• Расширение для IP-шлюза 
(требуется IP-шлюз)

• Для передачи данных требуется SIM-карта
• Для установки в контроллере (требуется 

FM-RM) или установки на монтажной 
шине силами заказчика

7 736 601 592

Дополнительная антенна

• Дополнительная антенна для модуля 
UMTS/GSM

• Для улучшения приема сигнала
• В качестве дополнения 

для поставляемой с модулем UMTS/GSM 
антенны, с кабелем длиной 5 м

7 736 601 593

5310 / 5311 / 5313 Logamatic
 Системы управления Logamatic


